
TRAIN CONTINU A CHAUD 

RESEAU CAMERAS 

EVACUATION BOBINES

Suite ¨ la refonte de la zone dõ®vacuation des bobines du TCC, nous avons optimis® le r®seau vid®o permettant la surveillancedu process 

depuis la cabine de contrôle.

Cette installation comprend:

- Vingt sept caméras 

- Deux matrices PELCO pour chacun des deux pupitres de commande

- Neuf Quads

- Dix moniteurs LCD 19õõ HITRON

Lõensemble des ®l®ments dõexploitation des images ont ®t® implant®s dans une armoire situ®e au pied de la cabine

Lõutilisation de cam®ras compact haute sensibilit®, nous a permis des implantations au cïur des installations sensibles



RESEAU CAMERAS 

FLUX BRAMES

SOLLAC nous a confi® lõam®lioration de son r®seau vid®o d®di® ¨ la conduite du parc a brames du train continu ¨ chaud.

Cette installation comprend:

- Onze caméras SAMSUNG mobiles sur tourelle VIDEOTEC pour la surveillance des mouvements sur le parc 

- Trois caméras fixe associées à des systèmes de vision industrielle DVT 510 et à un  enregistreur numérique 

SAMSUNG SPR4416 pour la tracabilité des entrées sur le parc.

- Une matrice PELCO 32 Entr®es / 6 Sorties pour lõexploitation des images dans trois cabines de contr¹le

- Transmission des signaux de télémétrie sur fibres optiques et câbles coaxiaux



Afin dõassister lõop®rateur dans les r®glages du finisseur, nous avons d®velopp® un syst¯me dõacquisition et 

dõenregistrement vid®o synchronis® sur lõunit® VAX pilotant le process.

Les s®quences dõimages g®n®r®es par les cam®ras de la zone sont enregistr®es et restitu®es automatiquement apr¯s le  

passage dõune brame.

Le lamineur visualise ainsi les r®actions du produit lors des phases critiques dõentr®es et de sorties des cages de 

laminage et peut ajuster ses r®glages avant lõarriv®e de la brame suivante.

Lõinstallation est bas®e sur lõutilisation dõun PC avec cartes dõacquisitions vid®o associ® ¨ un logiciel de traitement.

TRAIN CONTINU A CHAUD 

REPETITEUR VIDEO 


